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PROFIL TRANSVERSAL TIP 1-1
Scara 1 : 50

-1.0%-0.3% 0.
03

8.65 1.85
10.50

4 cm strat de uzura BA 16
6 cm strat de legatura BAD 20
15 cm strat de piatra sparta, sort 0-63
15 cm strat de balast, sort 0-63
Geotextil anticontaminant
Pamant compactatPamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

Strat de balast, sort 0-63

Umplutura terasament

Pamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

Structura existenta

Bordura prefabricata
C 30/37, 10x15x50 cm

Fundatie din beton C 8/10, 10x20 cm
Strat de balast, sort 0-63

4 cm strat de nisip pilonat

Pamant compactat
12 cm strat de balast, sort 0-63

Pavele autoblocante

Structura rutiera existenta

mi
n.
 0

.10

NOTA:

- Inainte de a incepe lucrarile de excavare, terenul afectat de drum se va degaja de obiecte straine.
- Se va decoperta stratul de pamant vegetal de pe suprafata de spatiu verde existent care va fi afectat de lucrari.
- Dupa ce se va executa sapatura pana la cota prevazuta in proiect, patul drumului se va compacta pana se va obtine un grad
Proctor la compactare de min. 95%.
- Aducerile la cota se vor face cu materiale locale, necontaminate, compactate in straturi succesive de cel mult 15-20 cm pana
se va ajunge in urma umectarii la un grad Proctor de min 97%.
- Lumina bordurii mari spre platforma carosabila si spre strada existenta va fi de min. 10 cm.
- Lumina bordurii mici spre spatiul verde va fi de aproximativ 5 cm.

LEGENDA:

Linia terenului natural
Suprafata proiectata
Elemente proiectate
Geotextil cu rol anticontaminant

0

SCARA 1:50

.5 1 2.5 5

PROFIL TRANSVERSAL TIP
Scara 1 : 50
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Pamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Strat de balast, sort 0-63

Insamantare gazon

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

Structura existenta

Bordura prefabricata
C 30/37, 10x15x50 cm

Strat de balast, sort 0-63

4 cm strat de nisip pilonat

Pamant compactat
12 cm strat de balast, sort 0-63

Pavele autoblocante

10 cm strat de pamant vegetal
Umplutura / teren natural

1
1

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2-2
Scara 1 : 50

-1.0%-1.0%

6.00 1.35
7.35

4 cm strat de uzura BA 16
6 cm strat de legatura BAD 20
15 cm strat de piatra sparta, sort 0-63
15 cm strat de balast, sort 0-63
Geotextil anticontaminant
Pamant compactat

Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

Pamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 10x20 cm
Structura rutiera existenta

mi
n.
 0

.10

0.
03

NOTA:

- Inainte de a incepe lucrarile de excavare, terenul afectat de drum se va degaja de obiecte straine.
- Se va decoperta stratul de pamant vegetal de pe suprafata de spatiu verde existent care va fi afectat de lucrari.
- Dupa ce se va executa sapatura pana la cota prevazuta in proiect, patul drumului se va compacta pana se va obtine un grad
Proctor la compactare de min. 95%.
- Aducerile la cota se vor face cu materiale locale, necontaminate, compactate in straturi succesive de cel mult 15-20 cm pana
se va ajunge in urma umectarii la un grad Proctor de min 97%.
- Lumina bordurii mari spre platforma carosabila si spre strada existenta va fi de min. 10 cm.
- Lumina bordurii mici spre spatiul verde va fi de aproximativ 5 cm.

LEGENDA:

Linia terenului natural
Suprafata proiectata
Elemente proiectate
Geotextil cu rol anticontaminant

0

SCARA 1:50

.5 1 2.5 5

PROFIL TRANSVERSAL TIP
Scara 1 : 50

PROFIL TRANSVERSAL TIP
- 01. SISTEMATIZARE BLOC 20 APARTAMENTE -

PTT - 02
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Pamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Strat de balast, sort 0-63

Insamantare gazon
10 cm strat de pamant vegetal

1
1

-1.0%

Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

Umplutura / teren natural

3
1

Umplutura terasament

Pamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

4 cm strat de uzura BA 16

Strat de balast, sort 0-63

6 cm strat de legatura BAD 20
15 cm strat de piatra sparta, sort 0-63
15 cm strat de balast, sort 0-63
Geotextil anticontaminant
Pamant compactat

1
1

6.00

PROFIL TRANSVERSAL TIP 3-3
Scara 1 : 50

mi
n.
 0

.10

mi
n.
 0

.10

NOTA:

- Inainte de a incepe lucrarile de excavare, terenul afectat de drum se va degaja de obiecte straine.
- Se va decoperta stratul de pamant vegetal de pe suprafata de spatiu verde existent care va fi afectat de lucrari.
- Dupa ce se va executa sapatura pana la cota prevazuta in proiect, patul drumului se va compacta pana se va obtine un grad
Proctor la compactare de min. 95%.
- Aducerile la cota se vor face cu materiale locale, necontaminate, compactate in straturi succesive de cel mult 15-20 cm pana
se va ajunge in urma umectarii la un grad Proctor de min 97%.
- Lumina bordurii mari spre platforma carosabila si spre strada existenta va fi de min. 10 cm.
- Lumina bordurii mici spre spatiul verde va fi de aproximativ 5 cm.

LEGENDA:

Linia terenului natural
Suprafata proiectata
Elemente proiectate
Geotextil cu rol anticontaminant

0

SCARA 1:50

.5 1 2.5 5

PROFIL TRANSVERSAL TIP
Scara 1 : 50
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PTT - 03
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-1.0%

Pamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

Strat de balast, sort 0-63

1
3

Umplutura terasament

Pamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

Strat de balast, sort 0-63

4 cm strat de uzura BA 16
6 cm strat de legatura BAD 20
15 cm strat de piatra sparta, sort 0-63
15 cm strat de balast, sort 0-63
Geotextil anticontaminant
Pamant compactat

1
1

13.95

PROFIL TRANSVERSAL TIP 4-4
Scara 1 : 50

mi
n.
 0

.10

mi
n.
 0

.10

-2.0%

Limita bloc 20

0.75

4 cm strat de nisip pilonat

Pamant compactat
12 cm strat de balast, sort 0-63

Pavele autoblocante

14.70

NOTA:

- Inainte de a incepe lucrarile de excavare, terenul afectat de drum se va degaja de obiecte straine.
- Se va decoperta stratul de pamant vegetal de pe suprafata de spatiu verde existent care va fi afectat de lucrari.
- Dupa ce se va executa sapatura pana la cota prevazuta in proiect, patul drumului se va compacta pana se va obtine un grad
Proctor la compactare de min. 95%.
- Aducerile la cota se vor face cu materiale locale, necontaminate, compactate in straturi succesive de cel mult 15-20 cm pana
se va ajunge in urma umectarii la un grad Proctor de min 97%.
- Lumina bordurii mari spre platforma carosabila si spre strada existenta va fi de min. 10 cm.
- Lumina bordurii mici spre spatiul verde va fi de aproximativ 5 cm.

LEGENDA:

Linia terenului natural
Suprafata proiectata
Elemente proiectate
Geotextil cu rol anticontaminant

0

SCARA 1:50

.5 1 2.5 5

PROFIL TRANSVERSAL TIP
Scara 1 : 50
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PTT - 04
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1
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 5-5
Scara 1 : 50

-1.0%

14.55

4 cm strat de uzura BA 16
6 cm strat de legatura BAD 20
15 cm strat de piatra sparta, sort 0-63
15 cm strat de balast, sort 0-63
Geotextil anticontaminant
Pamant compactatPamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

Strat de balast, sort 0-63

Umplutura terasament

mi
n.
 0

.10

1
1

1
3

Pamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

Strat de balast, sort 0-63

Umplutura terasament

mi
n.
 0

.10

NOTA:

- Inainte de a incepe lucrarile de excavare, terenul afectat de drum se va degaja de obiecte straine.
- Se va decoperta stratul de pamant vegetal de pe suprafata de spatiu verde existent care va fi afectat de lucrari.
- Dupa ce se va executa sapatura pana la cota prevazuta in proiect, patul drumului se va compacta pana se va obtine un grad
Proctor la compactare de min. 95%.
- Aducerile la cota se vor face cu materiale locale, necontaminate, compactate in straturi succesive de cel mult 15-20 cm pana
se va ajunge in urma umectarii la un grad Proctor de min 97%.
- Lumina bordurii mari spre platforma carosabila si spre strada existenta va fi de min. 10 cm.
- Lumina bordurii mici spre spatiul verde va fi de aproximativ 5 cm.

LEGENDA:

Linia terenului natural
Suprafata proiectata
Elemente proiectate
Geotextil cu rol anticontaminant

0

SCARA 1:50

.5 1 2.5 5

PROFIL TRANSVERSAL TIP
Scara 1 : 50

PROFIL TRANSVERSAL TIP
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PTT - 05
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Limita bloc 20

-2.0% -1.0% mi
n.
 0

.10
4 cm strat de nisip pilonat

Pamant compactat
12 cm strat de balast, sort 0-63

Pavele autoblocante

Bordura prefabricata
C 30/37, 10x15x50 cm

Fundatie din beton C 8/10, 10x20 cm

Insamantare gazon
10 cm strat de pamant vegetal

Umplutura / teren natural Bordura prefabricata
C 30/37, 10x15x50 cm
Fundatie din beton C 8/10, 10x20 cm

4 cm strat de nisip pilonat

Pamant compactat
12 cm strat de balast, sort 0-63

Pavele autoblocante

Structura rutiera existenta

SECTIUNEA A-A
Scara 1 : 50

0.75 0.50 1.35
2.60

Pamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

Structura existenta

Limita bloc 40

-1.0%

mi
n.
 0

.10

Trotuar de garda existent

Insamantare gazon
10 cm strat de pamant vegetal
Umplutura / teren naturalBordura prefabricata

C 30/37, 10x15x50 cm
Fundatie din beton C 8/10, 10x20 cm

4 cm strat de nisip pilonat

Pamant compactat
12 cm strat de balast, sort 0-63

Pavele autoblocante

Structura rutiera existenta

SECTIUNEA A-A
Scara 1 : 50

0.900.501.35
2.75

Pamant compactat

Fundatie din beton C 8/10, 15x30 cm
Bordura prefabricata C 30/37, 20x25x50 cm

Structura existenta

NOTA:

- Inainte de a incepe lucrarile de excavare, terenul afectat de drum se va degaja de obiecte straine.
- Se va decoperta stratul de pamant vegetal de pe suprafata de spatiu verde existent care va fi afectat de lucrari.
- Dupa ce se va executa sapatura pana la cota prevazuta in proiect, patul drumului se va compacta pana se va obtine un grad
Proctor la compactare de min. 95%.
- Aducerile la cota se vor face cu materiale locale, necontaminate, compactate in straturi succesive de cel mult 15-20 cm pana
se va ajunge in urma umectarii la un grad Proctor de min 97%.
- Lumina bordurii mari spre platforma carosabila si spre strada existenta va fi de min. 10 cm.
- Lumina bordurii mici spre spatiul verde va fi de aproximativ 5 cm.

LEGENDA:

Linia terenului natural
Suprafata proiectata
Elemente proiectate
Geotextil cu rol anticontaminant

0

SCARA 1:50

.5 1 2.5 5

PROFIL / SECTIUNE CARACTERISTICA
Scara 1 : 50

PROFIL / SECTIUNE CARACTERISTICA
- 01. SISTEMATIZARE BLOC 20 APARTAMENTE -

PSC - 01
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